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Comando SOFT REV 1.3
IRRIGAFÁCIL COMANDO SOFT-STARTER

TRAFO

   

12 G 12

 GND  AC2   L.1   L.2 AC1   C.C   C.3   C.2   C.1   S24   S24   E24   E24    NF   (C)   +12   -12    M  GND   (B)   (A)

12+12 VAC CONTATO (NA)VOLT.  SAÍDA NA  ENTR. 24V  CONT. NF  SENSOR CORRENTE RS485

FUSÍVEL

     

     

     

  
  

 

  
  

   +12

  -12

   M

 GND

SENSOR DE CORRENTE

DOS COMANDOS

BORNES
A1

 BORNE
 ENTRADA
 24VAC

MÓDULO DE COMANDO F-18

  
  

 

  
  

 

    BORNE
    CONTATO

 0V  220V

SECC.

1 3

2 4

  DPS

  

  

     
   

BORNES DE ALIMENTAÇÃO

(APENAS 220 VAC)

A2

   K1

13 23

14 24
DI1

     

     

DE COMANDO
SOFT-STARTER

ENTRADA

FLUXO.

ENTRADA PARA
ACIONAMENTO
REMOTO
(24 VAC)

ALIMENTAÇÃO
DOS COMANDOS
(220 VAC)

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

BORNES DE ENTRADA

CHAVE DE

  
  

 

  
  

 

SAÍDA
VÁLVULA

(24VAC)
MESTRE

     

     

BORNE
SAÍDA
24VAC

 SOFT

23

24

TRAFO
12V

     

     

     

     

  BORNE
  SAIDA
  24VAC

   SOFT
   23

FORÇA

TENSÃO
CIRQUITO

  
  

 

  
  

 

     NF

  COOLER

     

U1 V1 PE

M    

1    
   K1

A1

A2

     

     

SAIDA PARA
ACIONAMENTO
VIA RÁDIO
(FONTE 24VAC)

 SAIDA
 RADIO

BORNE

     

     

(AZUL)

(VERDE)

(MARROM)

(PRETO)


